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PRZEDRUK NAWET CZESCIOWY BEZ PODANIA ŹRÓDŁA WZBRONIONY 


edną z najważniejszych 
czynności sprzedawcy ra- 
diowego jest bezsprzecznie 
demonstracja odbiorników, 
od niej bowiem w dużym 
stopniu zależy powodzenie 
deoa Demonstracja ma na celu wykazanie 
klientowi technicznych i akustycznych właści- 
wości aparatu, zapoznanie go z możliwościami 
odbioru i przedstawienie realnych korzyści. ja- 
kie wynikają z posiadania tego właśnie typu 
odbiornika. Jednym słowem, rola sprzedawcy 
podczas demonstrowania odbiornika polega na 
tym, aby wzbudzić w kliencie taką opinię o de- 
monstrowanym odbiorniku, aby klient uznał go 
nie tylko za wartościowy, ale i niezbędny dla 
siebie, 


Sprzedawca, który ma z powodzeniem prze- 
prowadzić demonstrację, musi przede wszyst- 
kim sam być dobrze obznajmiony z właści- 
wościami odbiorników, jakie ma do sprzeda- 
nia. Powinien on więc dokładnie przestudiować 
opisy fabryczne i dokumentacje techniczne 
specjalnie przeznaczone dla sprzedawców od 
biorników, tam bowiem znaleźć można wy- 
czerpujący materiał informacyjny o poszcze- 
gólnych typach odbiorników. Poza tym powi- 
nien sprzedawca wypróbować każdy typ odbior- 
nika w różnych porach dnia, aby dokładnie się 
zapoznać z rzeczywistymi możliwościami odbio- 
ru poszczególnych stacyj i nabrać wprawy w ma- 
nipulowaniu. 


O DEMONSTROWANIU 
ODBIORNIKÓW 


W salonie demonstracyjnym lub kabinie 
powinna być zainstałowana antena z ekranowa- 
nym odprowadzeniem, która w dużym stopniu 
zmniejsza wpływ zakłóceń lokalnych. Jest to 
ważne z tego względu, że sklepy radiowe prze- 
ważnie znajdują się w centrum miasta, na 
parterze, to jest z natury rzeczy blisko różnych 
źródeł zakłóceń elektrycznych, jak: tramwaje, 
maszyny elektryczne, reklamy neonowe etc. 
Zaznaczyć jednak wypada, że anteny z ekrano- 
wanym odprowadzeniem mniej się nadają do 
odbiorników o małym wzmocnieniu stopnia wy- 
sokiej częstotliwości, a więc w pierwszym rzę- 
dzie do odbiorników jednoobwodowych. 

Przed przystąpieniem do demonstracji na- 
leży przez odpowiednio sformułowane pytania 
wybadać, jakie są upodobania klienta co do 
rodzajów audycji. Należy wybierać tylko takie 
audycje, które go mogą zainteresować. Jeśli 
np. klient jest zwolennikiem muzyki lekkiej, 
nie należy mu demonstrować koncertu symfo- 
nicznego lub odczytu itp. 

Sprzedawca powinien dokładnie wiedzieć, 
jakie stacje można w danej chwili dobrze od- 
bierać i tylko takie może zademonstrować swe- 
mu klientowi. Jednym słowem, musi on być 
pewnym swego odbiornika i unikać wszelkich 
wątpliwych prób i eksperymentowania, które 
mogłyby wywołać złe wrażenie i tym samym 
utrudnić transakcję. W lecie należy specjalnie 
podkreślać korzyści odbioru krótkofalowego, 
gdyż przeszkody atmosferyczne mają tu wpływ 
minimalny. 


Gdy klient zapozna się ze sposobem stroje- 
nia odbiornika, można mu pozwolić, aby sam 
wyszukał wskazaną mu przez sprzedawcę stację 
dla przekonania się o łatwości manipulowania. 
Przy tej okazji można mu wyjaśnić sposób dzia- 
łania poszczególnych urządzeń, jak np. wskaz- 
nika dostrojenia, przełącznika zakresów lub 
przełącznika mowa—muzyka. Nie należy rów- 
nież zapominać o gniazdkach dła dodatkowego 
głośnika i adaptera, nie jest bowiem wykluczone, 
że jeżeli nie teraz to w przyszłości klient może 
w firmie nabyć dodatkowy głośnik lub adapter. 

Należy unikać demonstrowania różnych ty- 
pów odbiorników jednemu klientowi, gdyż to 
może go tylko zdezorientować i utrudnić de- 
cyzję. Demonstruje się zazwyczaj tylko ten typ 
aparatu, który klienta interesuje, co sprzedaw- 
ca stwierdził na podstawie przedwstępnych roz- 
mów. 


Na pytania, jakie reflektant w takich wy- 
padkach stawia, trzeba mieć zgóry przygotowa- 
ną odpowiedź, pytania bowiem bywają zazwy- 
czaj stereotypowe: 


Pytania i odpowiedzi: 
Jakie ma pan odbiorniki? 


Rozróżniamy odbiorniki więcej lub mniej 
czułe, to jest o większym lub mniejszym zasię- 
gu. Zasięg odbiornika zależy od ilości zastosowa- 
nych obwodów. Nawet jednoobwodowy odbior- 
nik jest bardzo dobry. Odbiornik z większą ilo- 
ścią obwodów jest oczywiście droższy, daje za to 
więcej stacyj i obsługa jego jest prostsza. 


Ile stacyj można odbierać? 


Ilość odbieranych stacyj jest we dnie znacz- 
nie mniejsza, niż wieczorem, zależy to jednak 
w dużym stopniu od warunków miejscowych. 

Czy odbiornik może pracować bez anteny 
i uziemienia? 

Bez anteny — nie. Dobre wyniki można uzy- 
skać tylko z dobrze założoną anteną zewnętrzną. 

Skąd się biorą trzaski i szmery? 

Istnieją zakłócenia atmosferyczne i lokalne. 
Na zakłócenia atmosferyczne nie wynaleziono 
jeszcze sposobu, natomiast zakłócenia elektrycz- 
ne z maszyn i urządzeń elektrycznych można 
zredukować do minimum przez założenie u źró- 
deł specjalnych kondensatorów przeciwzakłóce- 
niowych. Silne stacje wychodzą dobrze pomimo 
zakłóceń atmosferycznych, a na zakresie krótko- 
falowym zakłócenia atmosferyczne są minimal- 
ne. W droższych odbiornikach stosowane są 
urządzenia, umożliwiające częściową redukcję 
trzasków. (Regulacja tonu). 

Ile prądu zużywa odbiornik? 

Tu można klientowi podać zużycie prądu w 
watach, pomnożone przez cenę prądu i przecięt- 
ną ilość godzin korzystania z odbiornika. 


Można oczywiście spotkać się z całym szere- 
giem innych pytań, często podyktowanych nie- 
świadomością klienta co do zasad radiotechni- 
ki. Na wszystkie pytania trzeba jednak dać wy- 
czerpującą i rzeczową odpowiedź, nie zdradzając 
nawet najmniejszym gestem lub słowem swego 
zniecierpliwienia lub lekceważenia. Rzeczowe 


odpowiedzi i umiejętnie przeprowadzona de- 
monstracja wzbudzają niewątpliwie zaufanie do 
sprzedawcy i doprowadzają do zawarcia tran- 
sakcji. 


Mając do wykonania instałację antenowa 
dla jakegoś klienta, musimy przede wszystkim 
zorientować się, jak należy poprowadzić antenę, 
aby była ona jak najwyżej umieszczona i aby 
doprowadzenie do odbiornika było jak naj- 
krótsze. Wysokość zawieszenia anteny oczywi- 
ście zależy od sumy, jaką przeznaczy klient na 
instalację antenową. 

Zadaniem sprzedawcy odbiornika jest prze- 
de wszystkim wytłumaczyć klientowi, jakie jest 
znaczenie anteny dla dobrego odbioru i namó- 
wić go na dobrą, wysoko umieszczoną antenę. 
Wielkość doprowadzenia do promienia, t.j. gór- 
nej części anteny, do przepustu w oknie zależy od 
warunków miejscowych, natomiast długość we- 
wnętrznego doprowadzenia od woli klienta. Zda- 
rzyć się może, że klient będzie chciał ustawić 
aparat daleko od okna lub w pokoju, przez okno 


Rodzaj odbiornika | 


l-o obwodowy obojetna 


Wielkość i rodzaj doprowadzenia | 


PROJEKTOWANIE ANTENY 


którego nie będzie można przeprowadzić anteny 
(okna frontowe w miastach), wtedy należy 
zwrócić uwagę klientowi, że w ten sposób znacz- 
nie się pogorszy odbiór i doradzić mu zainstalo- 
wanie odbiornika przy oknie. 


Gdy miejsce zainstalowania anteny będzie 
ustalone, musimy, przyjmując, że wielkość do- 
prowadzenia jest nam z góry narzucona, zapro- 
jektować antenę tak, by działanie jej było jak 
najlepsze. Oprócz wielkości doprowadzenia mu- 
simy uwzględnić czynniki od nas nezależne: 
rodzaj odbicrnika i zasadniczy typ anteny (ekra- 
nowana czy zwykła). 


Mając dane: rodzaj odbiornika, wielkość 
doprowadzenia i wybrany typ anteny (zwykła, 
czy ekranowana), można wybór sposobu zało- 
żenia dokonać wg. następującej tabeli: 


Rodzaj anteny 


Jak najwyższa i jaknajdłuższa. Przepisowa 
do 35 m. 


Superheterodyna krótkie odprowadzenie w mieszkaniu do Pionowa jedno lub dwupromienna Mozliwie 
3 m, na zewnątrz do 8 m. wysoka bez pojemnosci końcowych. 
T dość długie, do 10 m. na ścianie i na zew- 2-u masztowa pozioma 20—25 m, lub, w ra- 
natrz do 15 m. zie niemożności założenia takiej anteny, 
antena ze zwiększoną pojemnością końcową, 
koszykiem lub odwróconym ostrosłupem. 
bardzo długie doprowadzenie anteny. Z transformatorami. 
» ekranowane o dl. do 25 m. Wysoka zawieszona ponad 5 m ponad 


" ekranowane powyzej 25 m. 


dachem o długości około 25 m. 
Wysoko zawieszona, pozioma, krótka lub 
pionowa z pojemnością końcową; w obu 
wypadkach z transformatorami. 


ANTENA 1-0 MASZTOWA PIONOWA 


Antenę jednomasztową pionową można wy- 
konać najlepiej w postaci słupka bambusowego 
o wysokości 5 — 7 m., owiniętego gołym drutem 
antenowym linią śrubową o skoku około 10 cm. 
Przed nawinięciem drutu należy bambus pola- 
kierować lakierem bezbarwnym. Umocowanie 
drutu do bambusu na wierzchołku i na dole win- 
no być wykonane za pomocą obrączek metalo- 
wych, gdyż bambusowych masztów nie wolno, 
z obawy rozłupania, przewiercać na wylot. Wy- 
miary podane są na rysunku 1. 

Zamiast bambusu można również wykonać 
konstrukcję według rys. 2. 


Antena pionowa 


Antena pionowa 
dwupromienna 


jednopromienna 

Maszt narażony jest w antenie pionowej na 
mniejsze naprężenie, niż przy antenie poziomej, 
jednak, ze względu na większą wysokość masz- 
tu, należy uważać, by mechaniczne zamocowania 
były pewne. Ze względu na estetyczny wygląd 
anteny, maszty należy umieszczać pionowo, sto- 
sując odciągacze. Linka powinna być  hez- 
względnie przesmołowana, zaś maszt heblowany 
i pomalowany lakierem bezbarwnym. 


ANTENA Z POWIĘKSZONĄ POJEMNOŚCIĄ 
KOŃCOWĄ 
Na wierzchołku anteny jedno- 


masztowej bambusowej lub sos- 
nowej należy przymocować kon- 
strukcję z drutów w postaci 
koszyka rys. 3. 

Forma koszyka anteny nie 
ma zasadniczo znaczenia, jedy- 
nie należy zwrócić uwagę na so- 
lidne wykonanie mechaniczne. 
Anteny koszykowe można nabyć 
w odpowiednich sklepach. 


Rys. 3. Antena koszykowa. 


Rys. 4. 


ANTENA POZIOMA 


Antena pozioma jest najpospolitszą formą 
anteny odbiorczej. 

Powinna ona być wykonana wg. następują- 
cych przepisów: 


1. Z każdej strony przyłączona do słupa za 
pomocą linki konopnej o długości około 
3 m i z obu końców zaopatrzona w 3 izo- 
latory umieszczone w odstępie łącznym 
około 40 cm. 


2. Słupy winny stać pionowo. W tym celu 
należy stosować odciągacze (rys. 4) 


ANTENA EKRANOWANA 


Anteny ekranowane należy budować, stosu- 
jąc się ściśle do przepisów fabryk, wyrabiają- 
cych radiowe kable ekranowane, inaczej zwane 
kablami wysokiej częstotliwości. Najważniejsze 
z tych przepisów są następujące: 


1) Promień anteny (w nowoczesnej nomen- 
klaturze promieniem anteny nazywamy 
czynną część anteny) powinien wszędzie 
być oddalony conajmniej o 4 metry od ja- 
kichkolwiek przedmiotów. 


2) Ekranowanie powinno być kompletne. 
To znaczy, że od samego promienia an- 
teny aż do odbiornika wszystkie prze- 
wody winny być wykonane z kabla wy- 
sokiej częstotliwości. Nie należy przy tym 
zapominać, że przełącznik antenowy wi- 
nien być również zaekranowany, gdyż 
zastosowanie zwykłego przełącznika 
stwarza łatwą drogę do przedostawania 
się wszelkiego rodzaju trzasków. 


3) Pancerz ekranów powinien być dobrze 


uziemiony, lub dobrze odizolowany. Je- 


— 


żeli ekranowanie jest uziemione, to prze- 
wód ekranowy może być przymocowany 
do ściany, w przeciwnym razie musi być 
on zawieszony tak, jak normalne od- 
prowadzenie. 


4) Przed oddaniem instalacji do użytku ra- 
diosłuchaczowi należy sprawdzić, czy an- 


Antena 
z ekranowa- 


nym odpro- 


EXE R 


wadzeniem. 


Rys. 6. 


tena działa lepiej z uziemionym ekra- 
nem czy z nieuziemionym i pozostawić 
ją w układzie dającym lepsze wyniki. 
Budowę anteny ekranowanej przedstawia 
rys. 6. 


Jeżeli instaluje się odbiornik u klienta, któ- 
ry posiada już antenę, to należy: 


1. Sprawdzić, czy antena klienta jest dobra. 


2. Dostosować antenę klienta do nowego od- 
biornika. 


Przede wszystkim należy dokładnie skon- 
trolować, czy w antenie nie ma złych kontak- 
tów, lub czy antena nie tworzy zwarć z jakimś 
przedmiotem. Wskutek bowiem wydłużenia się 
drutu, antena może mieć za duży zwis i pod- 
czas wiatru dotykać do kominów, innej anteny, 
drzew itp. Jeżeli klient posiadał detektor, lub 
słaby odbiornik, to mógł nie zauważyć trzasków 
z powstających w ten sposób przerw i zwarć. 
Natomiast przy zainstalowaniu nowoczesnej su- 
perheterodyny, takie defekty anteny mogą się 
dać w bardzo przykry sposób we znaki. Należy 
przeto w każdym wątpliwym wypadku dokonać 
sprawdzenia anteny nawet przed demonstracją 
u klienta. 


Rys 7. 


Sztuczne skrócenie anteny. 


Jeżeli antena jest za długa, choć dobra i wy- 
soko zawieszona, nie warto tracić czasu na jej 
skracanie, znacznie prościej jest zamiast obcięcia 
linki, skrócić antenę sztucznie za pomocą kon- 
densatorka około 150 uF, włączonego w odpro- 
wadzenie antenowe, idące po ścianie od prze- 
pustu okiennego do przełącznika (rys. 7). 


Literatura: Dr. Inż. F. Bergtold, ,Antennenbuch”. 


DO 1 LIPCA 1939 R. PRZESUNIĘTY ZOSTAŁ TERMIN 
ZAMIANY ANTEN INDYWIDUALNYCH NA ZBIOROWE 


Po ukazaniu się znanego okólnika p. Pre- 
miera, nakazującego właścicielom nieruchomości 
zamianę istniejących anten indywidualnych na 
anteny zbiorowe, wyraziliśmy na łamach nasze- 
go pisma pogląd, że, jakkolwiek to zarządzenie 
jest niewątpliwie słuszne i celowe, to jednak 
wprowadzenie go w życie przed ustaleniem wa- 


runków technicznych, jakim powinny odpowia- 


dać anteny zbiorowe, mogłoby wywołać duże 
komplikacje. To też z prawdziwym zadowole- 
niem dowiadujemy się obecnie o nowym zaczą- 
dzeniu p. Premiera, przesuwającym termin za- 
miany anten indywidualnych na zbiorowe do 
1 lipca 1939 r. W międzyczasie w Stowarzysze- 
niu Elektryków Polskich są opracowywane 


przepisy wykonawcze. 


A 


RADIOTECHNIKI. 


Prąd miejski, jak już zaznaczylismy, jest 
najczęściej zmienny — o częstotliwości 50 cykli. 
Jest to częstotliwość słyszalna. Odbiorniki lam- 
powe, które potrzebują dopływu prądu elek- 
trycznego, nie mogą być zasilane prądem zmien- 
nym, gdyż inaczej słyszelibyśmy w głośnikach 
ton o częstotliwości 50 cykli, zwany przydźwię- 
kiem sieci. 

Do zasilania odbiorników lampowych nada- 
je się jedynie prąd stały. Dawniej, gdy nie umia- 
no jeszcze dobrze przekształcać prądu zmienne- 
go na stały, stosowano akumulatory lub baterie 
suche, obecnie jednak do przekształcenia prądu 
stosuje się prostowniki. 

Głównym elementem prostownika łampowe- 
go, naogół stosowanego w odbiornikach, jest lam- 
pa katodowa, którą opisaliśmy w Nr. 1, niniej- 
szego pisma. Elektrony, wydzielajace się z ża- 
rzącej się katody, są przyciągane przez ładu- 
nek dodatni na anodzie. Gdy natomiast anoda 
ma ładunek ujemny, to elektrony są odpychane 
i nie przepływają przez próżnię między anodą 
i katodą. Innymi słowy, gdy anoda jest nałado- 
wana dodatnio, to przez lampę płynie prąd, gdy 
zaś na anodzie jest ładunek ujemny, te prąd 
w niej nie płynie. Jeżeli zatem do anody lampy 
przyłożymy napięcie zmienne z sieci miejskiej, 
to prąd będzie przepływał w chwilach, gdy na- 
pięcie na anodzie będzie dodatnie, gdy zaś kie- 
runek napięcia sieci się zmieni, to prąd prze- 


E MAS 


stanie płynąć. Przez lampe będzie więc przepły- 
wał przerywany prąd o jednym kierunku. Wy- 
kres tego prądu, oparty na zasadach, opisanych 
w poprzednim numerze, jest przedstawiony na 
rys. 22. Jest to t.zw. prąd pulsujący. 


Rys. 22 
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PROSTOWANIE-DETEKCJA 


Lampa prostownicza bardzo rzadko jest 
przyłączona bezpośrednio do sieci miejskiej. 
Zwykle jest ona włączona po przez transforma- 
tor. Transformator jest elementem, w którym 
zużytkowano zjawisko indukcji prądu zmien- 
nego, celem przekształcenia go przy zachowa- 
niu jego częstotliwości. Składa się on z dwóch 
oddzielnych uzwojeń drutu, nałożonych na 
rdzeń żelazny (rys. 28). Jeżeli końcówki jednego 
z uzwojeń przyłączymy do napięcia zmiennego, 
to na końcówkach drugiego uzwojenia powsta- 
nie również napięcie zmienne, ale o innej wiel- 
kości, zależnie od stosunku ilości zwojów. Jeżeli 
dla przykładu jedno uzwojenie ma 100 zwojów 
i przyłączymy je do napięcia 120 woltów, a dru- 
gie uzwojenie ma 200 zwojów, to powstanie po 
wtórnej stronie napięcie 240 woltów. 


Rys. 23 


Możność zmiany napięcia przy pomocy tak 
prostego urządzenia jest jedną z głównych przy- 
czyn rozpowszechnienia się prądu zmiennego. 
Zachodzące w transformatorze zjawisko nazy- 
wa Się magnetyczną indukcją prądu zmiennego. 
Prąd wywołuje w swoim otoczeniu magnetyzm. 
Cewka może przyciągać żelazo, jeżeli przepływa 
przez nią prąd. Strumień magnetyczny, pocho- 
dzący od prądu zmiennego, może w innym uzwo- 
jeniu z kolei wywołać prąd zmienny. Rdzeń że- 
lazny w transformatorze ma właśnie za zadanie 
zwiększyć strumień magnetyczny w drugim 
uzwojeniu. Można łatwo się przekonać, iż rdzeń 
transformatora przyciąga żelazo (np. śrubokręt). 


Katoda w lampie jest rozżarzona przez prąd, 
podobnie jak żarówka. Dla żarzenia katody prze- 
znaczamy w transformatorze oddzielne uzwoje- 
nie. 


Schemat prostownika jest przedstawiony na 
rys. 24. 
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PROSTONNIK 
Rys 24 


Napięcie, przyłożone do uzwojenia I, in- 
dukuje w uzwojeniu II prąd żarzenia katody 
lampy. Rozżarzona katoda emituje elektrony. 
W uzwojeniu III indukuje się napięcie, które 
daje naprzemian to dodatni to ujemny ładunek 
na anodę lampy. W chwilach, gdy napięcie na 
anodzie jest dodatnie, elektrony są do niej przy- 
ciągane i prąd przepływa przez zamknięty ob- 
wód: katoda — anoda, uzwojenia III, odbior- 
nik i z powrotem do katody. Gdy napięcie na 
anodzie jest ujemne, prąd nie płynie. W rezul- 
tacie otrzymujemy przebieg prądu, jak na rys. 
22. 

Prąd pulsujący nie nadaje się jeszcze do 
zasilania odbiornika, wywoływałby bowiem bu- 
czenie w głośniku. 


LA m: 
ci t 


REZ „es 


Rys. 25 

Jeżeli przez jakiś obwód przepuszczamy 
prąd z dwóch źródeł, to będzie on sumą prądów, 
wydzielanych przez poszczególne źródła. Poglą- 
dowo możemy otrzymać taki prąd sumaryczny, 
przez połączenie odcinków pionowych wykresu 
(rys. 25). Odwrotnie: prąd na rys. 22 możemy 
uważać jako sumę 2 prądów: stałego i zmienne- 
go (rys. 26). Prąd zmienny wywołuje właśnie 
buczenie sieci, gdyż jego częstotliwość jest sły- 
szalna. 

Prostownik musi być zaopatrzony w urzą- 
dzenie, któreby zatrzymało składową zmienną 


prądu wyprostowanego. Takie urządzenie nazy- 
wa się filtrem. Filtr na rys. 24 nie jest pokazany. 

W prostowniku na rys. 24 prąd przepływa 
tylko przez połowę okresu prądu. Druga poło- 
wa okresu (gdy napięcie na anodzie jest ujem- 
ne) jest niewykorzystana. Takie prostowanie 
nazywa się jednokierunkowym. Można jednak 
lampie dodać drugą anodę, na której napięcie 
byłoby dodatnie w tych chwilach, gdy na pierw- 
szej jest ujemne i odwrotnie. Takie prostowanie 


- PRED I 


AWAWA 


Rys. 26 


PRAD IE 


nazywa się dwukierunkowym. Schemat wro- 
stownika dwukierunkowego jest przedstawiony 


na rys. 27. W chwili, gdy napięcie na górnym 


końcu uzwojenia III transformatora jest dodat- 
nie, na dolnym jest ujemne, czyli prąd prze- 
pływa przez katodę — anodę a, górną połowę 
uzwojenia III, do odbiornika. Po zmianie kie- 
runku napięcia w sieci, napięcie dodatnie będzie 
na dolnej końcówce uzwojenia i prąd płynie 
przez przestrzeń katoda — anoda b i dolną po- 
łówkę uzwojenia III. Wykres prądu jest przed- 
stawiony na rys. 29, oczywiście jest to również 
prąd pulsujący i wymaga filtrowania. 


ANA 
Rys. 28 


W poprzednim numerze opisaliśmy modu- 
lację. Prąd modulowany jest niesłyszalny, gdyż 
jego częstotliwość jest duża. Zadaniem odbiorni- 
ka jest przekształcenie prądu modulowanego w 
taki sposób, żeby wydobyć z niego z powrotem 
prąd akustyczny. Tę czynność nazywamy de- 
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tekcją, a służące do tego celu urządzenie — de- 
tektorem. 


Rys. 29 
jest poprostu 


Detektor 
Istotnie: narysujmy prąd modulowany i zasta- 


prostownikiem. 


KONKURS 


nówmy się, co otrzymamy po wyprostowaniu, 
t.j. po odrzuceniu dolnej połowy wykresu (prąd 
przepuszczamy w jednym kierunku, w drugim 
zniknie). 
(rys. 29b) 
może być rozpatrywany jako suma prądu sta- 


zatrzymujemy, więc na wykresie 


Prąd modulowany wyprostowany 


łego (rys. 29c) prądu akustycznego (rys. 29d) 
i prądu wysokiej częstotliwości (rys. 29e). Prąd 
akustyczny wywołuje efekt słyszalny w głośniku 
taki sam, jaki został nadany na stacji nadaw- 
czej; prąd wysokiej częstotliwości, jako niepo- 
trzebny, zostaje usunięty. Spełnił on już swoją 
rolę nośnika prądów akustycznych i po detekcji 
jest usuwany przy pomocy filtra. 

Filtr ten jest inny niż przy prostowniku, 
gdyż jego zadaniem jest usuwanie prądu zmien- 
nego wysokiej częstotliwości, prąd małej czę- 
stotliwości (w granicach akustycznych) powi- 
nien przepuszczać; filtr przy prostowniku nato- 
miast ma za zadanie usunięcie prądu zmienne- 
go wszystkich częstotliwości i powinien prze- 
puszczać tylko prąd stały. 


DLA 


CZYTELNIKÓW 


Poniżej podajemy dalsze 4 zadania, przewidziane regulaminem naszego konkursu dla Czy- 
telników. Przypominamy, że za najlepsze rozwiązania zadań konkursowych, zamieszczonych 
w 6 kolejnych numerach naszego pisma, przyznane będą 2 nagrody pieniężne. Zwracamy 
uwagę naszych Czytelników, a zwłaszcza techników — instalatorów, na dużą wartość prak- 
tyczną, jaką daje rozwiązywanie tych zadań dla uzupełnienia i pogłębienia wiadomości fa- 
chowych. Podawane przez nas zadania oparte są na przykładach, wziętych z praktyki, na przy- 
kładach, na jakie fachowiec radiowy napotyka w swej pracy codziennej. Dla osób, które otrzy- 
mały przeszkolenie na kursach radiotechnicznych „Stobry”, rozwiązywanie podawanych przez 
nas zadań będzie doskonałą repetycją dla przypomnienia sobie wysłuchanych wykładów i o- 
trzymanych wiadomości. 

Rozwiązania zadań konkursowych, pisane wyraźnie i czytelnie, należy nadsyłać do Re- 
dakcji „Obsługi Radia“. Ubiegać się o nagrodę konkursową mogą tylko ci uczestnicy, którzy 
nadeślą nam prawidłowe rozwiązania wszystkich zadań zamieszczonych w 6 kolejnych nume- 
rach naszego pisma, poczynając od Nr. 3 za m. maj. 


ZADANIE 8. 

Po zwarciu jednego ogniwa baterii anodo- 
wej okazało się, że prąd zwarcia wynosi 1,5 
ampera. 

Jaki będzie prąd zwarcia, jeżeli zewrzemy 
całą baterię anodową, przyjmując, że wszystkie 
ogniwa są jednakowe? 

ZADANIE 9. 

Jaki prąd płynie w żarówce 20 watowej, 
przyłączonej do sieci o napięciu 120 wolt? 
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ZADANIE 10. 

Ile będzie kosztował prąd w ciągu godziny, 
jeśli odbiornik pobiera 40 watów, a cena prądu 
wynosi 35 groszy za kilowatogodzinę? 


ZADANIE 11. 

Do obwodu, przez który przepływa prąd 
10 mA, włączony jest opór. Obliczyć moc oporu 
(ile watów) dla 2, 10 i 100 k q, 


DŁAWIKI 


Dławików  przeciwzaklóceniowych naogół 
nie można otrzymać w handlu i dlatego 
w razie konieczności zastosowania dławika na- 
leży go samemu wykonać, Dławik musi posiadać 
dość dużą indukcyjność, małą pojemność i po- 
winien być nawinięty drutem izolowanym 
2 razy bawełną o przekroju odpowiednim 
dla danego natężenia prądu. Warunek ma- 
łej pojemności narzuca konieczność nawi- 
jania dławików sekcjami (rys. 1). Poniżej poda- 
jemy wymiary i ilość zwojów dławików, które 
normalnie mogą być zastosowane w praktyce 
przeciwzakłóceniowej. 

TABELA WYMIARÓW 


dławików przeciwzakłóceniowych dla różnych przekrojów 


drutów. 
Przekrój drutu dole D, D, L, n 
w m/m pranu mm mm mm zw. 

w Amp. 

0,3 0,5 30 50 10 75 
0,6 | 10 30 50 | 10 70 
1,0 6,0 30 60 15 75 
1,5 10,0 50 100 25 55 
2,5 15 50 100 25 45 
4,0 20 50 100 23) 45 
6 25 50 100 25 45 
10 35 50 120 35 45 
16 60 50 120 35 45 
25 80 100 — 40 25 
35 100 100 — 40 25 
50 125 100 — 40 25 


Druty o przekroju aż do 10 mm? można na- 
wijać na uprzednio wytoczonym walcu drewnia- 
nym z żłobkami. Druty o większym przekroju 
należy nawijać na specjalnej konstrukcji meta- 
lowej wykonanej wg. rysunku 2, po czym kon- 
strukeja winna być usunięta. 


i 


x 


PRZECIWZAKLÓCENIOWE 


Po nawinieciu odpowiednich cewek nalezy 
przełożyć poszczególne sekcje płytkami bakieli- 
towymi i okręcić cewkę taśmą izolacyjną. 


Korzystnie jest gotowy dławik zanurzyć w 
roztopionym wosku ziemnym (ozokeryt), a to 
w celu zapobiegania wpływom wilgoci. 


Należy uważać, by dławiki były dobrze za- 
mocowane pod względem mechanicznym. 


Literatura: „Rundfunk ohne Stórungen", H. Günter Engel i 


Karol Winter. 
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ZAKŁÓCENIA WIBRATORA 


W praktyce instalacyj samochodowych wy- 
stępują nieraz wypadki, w których usuwanie 
zakłóceń napotyka na wyjątkowe trudności. 
Kilka takich przykładów podajemy w obecnym 
numerze. 

Bywają wypadki, kiedy po przeprowadze- 
niu instalacji nie stwierdzamy żadnych dotąd 
opisanych zakłóceń, słyszymy natomiast silne 
warczenie wibratora odbiornika, które znika, 
wzgl. występuje słabiej po odłączeniu kabla an- 
tenowego i założeniu tulejki izolacyjnej. Zakłó- 
cenia takie występują wtedy, gdy kabel ante- 
nowy prowadzony jest zbyt blisko i równolegle 
do przewodu zasilającego odbiornik. 

Mimo bardzo skutecznego filtrowania, za- 
kłócenia wywołane przez wibrator przedostają 
się przez przewód zasilający i działają bezpo- 
średnio na obwód antenowy. 

Usunąć można tego rodzaju zakłócenia przez 
odpowiednie przełożenie kabli, ew. przez zmia- 
nę instalacji antenowej. 


PRZYKŁADY 


1. W samochodzie marki Citroen  stwier- 
dzono silne zakłócenia od zapłonu, które 
zmniejszały się z chwilą zamknięcia 
klap wentylacyjnych w masce wozu. 
Okazało się, że zakłócenia te spowodo- 
wane zostały promieniowaniem przewo- 
du prowadzącego od cewki zapłonowej 
do rozdzielacza, który był zbyt długi i 
umieszczony blisko tych klap. 
Skrócenie i odsunięcie kabla w zupeł- 
ności usunęło te zakłócenia. 
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W samochodzie otwartym marki Horch 
zmontowano specjalna antene wszyta w 
dach (patrz w rys. poz. a). W sktadanym 
dachu umieszczono giętki kabel instala- 
cyjny w ten sposób, aby znaczna część 
tego przewodnika była rozłożona u przo- 
du dachu. Miało to na celu zapewnienie 
dostatecznie skutecznej wysokości anteny 
w pozycji złożonej dachu, znajdującego 
się wówczas nad metalowym  bagazni- 
kiem. Transformator antenowy (w rys. 
poz. b) został umieszczony z tyłu wozu 
i linką długości około 40 cm połączony 
z masą wozu; kabel antenowy (w rys. 


poz. c) został odpowiednio przedłużony. 
Okazało się, że mimo znacznej odległości 
od motoru, wystąpiły silne zakłócenia od 
zapłonu. Po umieszczeniu transformato- 
ra bezpośrednio na ramie wozu zakłóce- 
nia te znikły. 


3. W samochodzie marki Skoda wystapily 


dziwne zakłócenia od dynama, połączone 
z nieprawidłową pracą tego ostatniego. 
Zakłócenia te powstawały tylko przy 
pewnej ściśle określonej ilości obrotów 
motoru. Przy bliższym badaniu wykry- 
to, że te zakłócenia spowodowane zostały 
t. zw. krytyczną ilością obrotów dla auto- 
matu dynama umieszczonego na prądni- 
cy. Przy tej ilości obrotów, wskutek me- 
chanicznego rezonansu, nastąpiło silne 
drganie sprężyn kontaktowych automatu. 
Po przemontowaniu automatu na deskę 
działową, zakłócenia i zaburzenia pracy 
silnika ustały. 


W samochodach marki DKW usuwanie 
zakłóceń napotyka na nieprzezwyciężone 
trudności. Samochody te mają karoserię 
wykonaną z drzewa, która nie ekranuje 
instalacji antenowej. Motory tych wozów 
posiadają dwie oddzielne cewki zapłono- 
we dla obu cylindrów, które również nie 
są ekranowane, gdyż umieszczone są w 
bakielitowym pudle. 


W tych wozach nie można całkowicie 
usunąć zakłóceń bez dokonania daleko 
idących przeróbek. Względnie możliwy 
odbiór można uzyskać po zablokowaniu 
u cewki przewodu zasilającego (kabel 
czarno-czerwony), owinięciu gęstą siatką 
metalową całej wiązki przewodów pro- 
wadzących od dynama do cewki zapło- 
nowej i uziemieniu tej osłony. 


Cewkę zapłonową również owija się 
taką siatką, a ramę wozu oraz wszystkie 
części metalowe umieszczone z tyłu łączy 
się z masą motoru. 


Antenę należy stosować dolną, 
umieszczoną w poprzek wozu, możliwie 
z tyłu, a transformator antenowy umie- 
ścić bezpośrednio na metalowym dźwi- 


garze. 


Zaznaczamy, że i w takiej instalacji 
odbiór radiowy będzie dalekim od ideału. 


Nie prowadzi do celu kontynuowanie opi- 
su rozmaitych naprawdę wyjątkowych 
sytuacyj. Na tych przykładach staraliśmy 
się tylko wykazać, że nie należy być 
zbyt pochopnym w obiecywaniu termi- 
nowego zakończenia instalacji, gdyż nie 
raz można napotkać na nieprzewidziane 
trudności w rodzaju tych, które wyżej 
opisaliśmy. 


ZAKOŃCZENIE VI KURSU 
TECHNICZNO-HANDLOW EGO 


W dniu 9 b.m. w lokalu kursów radiotech- 
nicznych „Stobry* zakończony został tygodnio- 
wy kurs techniczno - handlowy, w którym 
wzięło udział 20 osób, zatrudnionych w handlu 
radiowym w charakterze sprzedawców 
i akwizytorów. Był to szósty z kolei kurs dla 
sprzedawców, zorganizowany w roku bieżącym, 
mający na celu przygotowanie kadr fachowo 
przeszkolonych pracowników zatrudnionych w 
sprzedaży odbiorników. Prócz skróconego i spe- 
cjalnie do poziomu sprzedawców przystosowa- 
nego cyklu wykładów z dziedziny radiotechniki, 
słuchacze zapoznali się z argumentacją technicz- 
ną, niezbędną dla sprzedawcy, z możliwościami 
odbioru, z przyczynami powstawania zakłóceń 
etei 


Specjalny nacisk położono na umiejętne de- 
monstrowanie odbiorników i posługiwanie się 
rzeczowymi argumentami podczas rozmów z 
klientami. W tym celu organizowane były lekcje 
poglądowe, podczas których poszczególni słu- 
chacze po kolei pełnili rolę sprzedawców, inni 
natomiast byli klientami, wysuwającymi różne 
zastrzeżenia, które należało zwalczać rzeczowy- 
mi i uzasadnionymi argumentami. 


Po powrocie do swych warsztatów pracy 
uczestnicy kursu będą mieli możność praktycz- 
nego wykorzystania zdobytych wiadomości z po- 
żytkiem dla siebie i dla swych pracodawców. 


Dnia 25 b. m. rozpoczął się ostatni w tym 
roku 4-o tygodniowy kurs dla techników ASO. 
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Dazeniem każdej stacji obsługi jest umożli- 
wienie badania odbiorników każdego typu w wa- 
runkach ściśle odpowiadających warunkom w 
miejscu zainstalowania. Dlatego też dobrze wy- 
posażona stacja obsługi winna rozporządzać za- 
równo prądem zmiennym, jak i stałym. 


Badanie odbiorników z przetwornicą wyma- 
ga bezwzględnie źródła prądu stałego o możli- 
wie niezmieniającym się pod wpływem obcią- 
żenia napięciu, gdyż tylko wówczas można 
stwierdzić, czy przetwornica w normalnych wa- 


runkach zaskoczy. 


PROSTOWNIK TYP 1379 


Skonstruowany dla celów ściśle servi- 
ce'owych prostownik Philips typ 1379, przedsta- 
wiony jest na rys. 1. Prostownik ten można 
przyłączać do sieci prądu zmiennego od 110 do 
240 Volt, dostarcza on zaś prąd stały 220 Volt 
lub 110 Volt przy 0,3 wzgl. 0,6 amp. poboru prą- 
du, nadaje się zatem do zasilania jednego od- 


biornika. 


Wielką zaletą tego prostownika jest stałość 
dostarczanego napięcia. Prostownik nieobciążony 
dostarcza napięcie 238 V wzgl. 120 V, zaś przy 
pełnym obciążeniu napięcie nieznacznie spada 
do 217 V wzgl. 107 V. 
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ZASILAJĄCE URZ A- 
DZENIA SERVICE'OWE 


Jak ze schematu ideowego na rys. 2 widać, 
pracują obie lampy L 1 i L 2, (wypełnione ga- 
zem lampy prostownicze 1725 P) jako dwa od- 
dzielne prostowniki, które mogą być za pomocą 


Rys. 1. 
Prostownik typ 1379 bez pokrywy. 


przełącznika K2 połączone ze sobą szeregowo lub 
równolegle i w ten sposób oddają napięcie 220 
V wzgl. 110 V. 


Prostownik włącza się do sieci dwubiegu- 
nowym wyłącznikiem K 1. Prąd zmienny do- 
prowadzony jest do umieszczonej na tylnej ścia- 
nie prostownika płytki rozdzielczej, która zezwa- 
la na przełączenie uzwojeń transformatora na 
111, 118, 127, 225 i 240 Volt. 


Celem zdławienia mogących wystąpić zakłó- 
ceń wielkiej częstotliwości, zastosowano sześć 


kondensatorów C 1 do C 6. 


Po stronie prądu stałego wbudowany jest 
automatyczny wyłącznik maksymalny K 3, któ- 
ry przy przeciążeniu lub zwarciu prostownika 
natychmiast odłącza obciążenie. 


Prąd stały jest filtrowany dławikiem 5 7 
oraz kondensatorami elektrolitycznymi C 7 + 
C 8; prostownik jest stale obciążony oporami 
R 5 + R 6. Te elementy przyczyniają się w glow- 
nej mierze do stałości napięcia prostownika. 


PRZETWORNICA TYP 7704-05 

W miejscowościach, rozporządzających je- 
dynie prądem stałym, zachodzi potrzeba posia- 
dania przetwornicy, która dostarczyłaby prąd 
zmienny do zasilania przyrządów service'owych, 
a mianowicie oscylatora typ GM 2880 oraz przy- 
rządu pomiarowego typu 4256 lub 7629. 


Dla tych potrzeb została skonstruowana 
przetwornica serviceowa Philips typ 7704 dla 


sieci prądu stałego 110 Volt oraz typ 7705 dla 


Rys. 2. Schemat ideowy 
prostownika service owego 
Philipsa typ 1379 


sieci 220 Volt. Przetwornica ta, przedstawiona 
na rys. 3 dostarcza prąd zmienny 50-cio okre- 
sowy maksymalnej mocy 100 watów. Moc ta wy- 
starczy do zasilania oscylatora  service'owego 


oraz przyrządu pomiarowego. 


Rys 3. 
Przetwornica typ 7704-05 bez pokrywy. 


Jak ze schematu podanego na rys. 4 widać, 
następuje zasilanie z sieci prądu stałego przez 
stały opór R 1, który można zwierać wyłączni- 
kiem K 2 oraz przez regulowany opór R 2. Opór 
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ten ustawia się tak, aby przetwornica uzyskała 
właściwe obroty. Wyłącznik główny K 1 prze- 
rywa obwód prądu stałego. 


Przetwornica dostarcza na szczotkach prądu 
zmiennego napięcie zmienne 140 V wzgl. 70 V, 


Rys. 4. 


zależnie od typu i napięcia sieci prądu statego 
(220 V wzgl. 110 V). 

Napięcie to zostaje odpowiednio podwyż- 
szone przy pomocy transformatora z zaczepami 
co 5 Volt, umożliwiającymi regulację skokami 
przełącznikiem K 4. 

Bardzo ważnym jest Ścisłe zachowanie czę- 


stotliwości prądu zmiennego 50 okresów sek., 
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gdyż tylko dla takiej częstotliwości zgodne są 
wskazania przyrządu przy pomiarze pojemności. 
Celem umożliwienia właściwego ustalenia ilości 
obrotów przetwornicy, a tym samym i często- 
tliwości dostarczonego prądu zmiennego, prze- 
jest w częstościomierz 


twornica zaopatrzona 


$3 


K3 


Schemat przetwornicy typ 7704-05. 


specjalnej konstrukcji, uruchamiany za poci- 
śnięciem przycisku K 3. Oporem R 2 należy tak 
regulować, aby wibrator V 1 wykazał największe 
wychylenie drgań, częstotliwość prądu zmienne- 


go wynosi wówczas dokładnie 50 okresów sek. 


Przetwornica jest od strony prądu zmienne- 
go zabezpieczoną od zwarcia bezpiecznikiem to- 
pikowym Z 1. 

Prostownik typ 1379 
jest niezbędny dla do- 
konywania napraw od- 
biorników — uniwersal- 
nych, za$ bez przet- 
wornicy 7704-05 war- 
sztaty, zasilane miej- 
skim prądem stałym, 
nie są w możności za- 
instalować u siebie 
przyrządów pomiaro- 


wych. 


Warsztat ASO 
firmy G. Karter i S-ka 
w Bielsku. 


W Nr. 1 naszego pisma zwrócilismy uwage 
naszych czytelników na fakt, że ASO podkreśla 
fachowość firmy i korzystnie ją wyróżnia z po- 
śród innych firm radiowych, przyczyniając się 
w ten sposób do zwiększenia kręgu jej odbior- 
ców. Prawdę tę zrozumiało już wielu kupców 
radiowych, czego dowodem jest gęsta sieć pla- 
cówek ASO w całym kraju oraz stale napływa- 
jące zgłoszenia firm, pragnących u siebie założyć 
ASO. 


Aby jednak wykorzystać w całej pełni mo- 
żliwości, jakie daje ASO przedsiębiorstwom ra- 
diowym w kierunku podniesienia wydajności 
pracy i zwiększenia kręgu odbiorców, trzeba 
koniecznie zorganizować na miejscu energiczną 
i planową akcję propagandową. Wszystkie za- 
interesowane osoby, które chciałoby się pozyskać 
jako klientów, muszą się dowiedzieć o posiada- 
niu przez firmę należycie zorganizowanej pla- 
cówki ASO, gdzie wykonywane są wszelkie na- 
prawy odbiorników przez fachowo wyszkolony 
personel, przy pomocy nowoczesnych przyrzą- 
dów warsztatowych i według przepisów fabrycz- 


nych. 


Akcja propagandowa placówek ASO musi 


być systematyczna i wszechstronna, to jest obej- 


mująca wszystkie dostępne dla kupca radiowego 
środki reklamowe, a mianowicie: reklama ze- 
wnętrzna (plakatowanie, wywieszki nad skle- 
pem i wystawy okienne), reklama prasowa (o- 
głoszenia i wzmianki prasowe) oraz reklama 
bezpośrednia (listy do klientów oraz telefoniczne 


i osobiste opracowywanie reflektantów). 


Firma radiowa, posiadająca ASO, powinna 
mieć przede wszystkim w widocznym miejscu 
umieszczoną wywieszkę ASO, któraby zwracała 
uwagę przechodniów na to, że firma jest Agen- 
turą Centralnej Stacji Obsługi Radia „Stobra“, 
posiadającą przywilej dokonywania napraw re- 
prezentowanych przez nią marek odbiorników. 
Poza tym powinien być umieszczony w widocz- 
nym miejscu dostarczony przez „Stobrę* szyld 
szklany ,ASO". Wywieszka powinna być wie- 
czorem oświetlona, najlepiej za pomocą z trzech 


stron zakrytego reflektora. 


»Stobra" dostarcza swym agenturom tylko 


szklane szyldy i dyplomy ASO. 


E-PLARATOWANIE 


W mniejszych miastach prowincjonalnych 
dobre wyniki dać może rozlepienie na ścianach 
i parkanach plakatu tekstowego, zawierającego 
wiadomość o posiadaniu przez firmę ASO i wy- 
nikających z tego korzyściach dla posiadaczy 
odbiorników. Wykonanie takiego plakatu na 
miejscu jest tanie, a rozlepienie można dokonać 
własnymi środkami. 


Oto projekt tekstu dla takiego plakatu: 


WAŻNE DLA POSIADACZY ODBIORNIKÓW! 


NOWOOTWORZONA 


przy firmie 


nazwa firmy i adres 


Agentura Centralnej Stacji Obsługi Radia 
„STOBRA“ Sp. z o. o. (ASO) 


dokonywa: 


naprawy odbiorników Philips, Kos- 
mos i Korona w okresie gwaran- 
cyjnym bezpłatnie i po za gwarancją 
według norm fabrycznych, w nowo- 
cześnie urządzonych warsztatach 


reparacyjnych. 


22 AA 


" 
AAA 


r" 
RAT | 
A 
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Dobre wyniki zapewnić może również umie- 
jętnie urządzona wystawa okienna, której tło 
stanowiłby wyżej wymieniony plakat. Na wy- 
stawie możnaby umieścić przyrządy warsztato- 
we ze stosownym napisem oraz powiększone 
zdjęcie z wnętrza warsztatu reparacyjnego lub 
oprawiony w efektowną ramę dyplom ASO. Po 
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bokach wystawy mogą się znajdować efektownie 
ustawione odbiorniki. 


Nie należy również zapominać o racjonal- 
nym oświetleniu okna wystawowego, najlepiej 
za pomocą ukrytych nad szybą reflektorów, kie- 
rujących światło bezpośrednio na wystawione 
przedmioty. 


ŻA Że 


Bardzo skutecznym środkiem reklamowym 
jest systematyczne ogłaszanie się w miejsco- 
wej prasie. Ze względu na szczupłe środki, ja- 
kie na ten cel mogą poświęcić niektóre firmy, 
ogłoszenia takie proponujemy umieszczać w nie- 
wielkich wymiarach o szerokości jednej szpalty 
na wysokość 10 — 12 cm. Pamiętać jednak o tym 
należy, że dorywcze umieszczanie ogłoszeń, jak 
np. ograniczenie się do jednego lub dwuch o- 
głoszeń nie da pożądanego efektu. Aby ogłosze- 
nie było skuteczne, musi się ono powtarzać kil- 
kakrotnie w równych odstępach czasu, jak np. 
co drugi dzień, dwa razy na tydzień lub co nie- 
dzieła, przynajmniej przez jeden miesiąc. Teksty 
oczywiście należy zmieniać, aby ogłoszenie sie 
nie znudziło czytelnikom. Jeśli się ma stosunki 
osobiste z redakcją miejscowego pisma, można 
czasami przy zamawianiu serii ogłoszeń uzyskać 
jeszcze bezpłatne wzmianki redakcyjne, w któ- 
rych zwraca się uwagę na korzyści, jakie daje 
posiadaczowi odbiornika fachowa obsługa danej 
firmy oraz dokonywanie napraw według norm 
fabrycznych przez upoważnionych fachowców. 


Poniżej reprodukujemy wzory kilku ogło- 
szeń, których matryce dostarczyć możemy na 
żądanie po cenie Zł. 1 za sztukę. Z matryc tych 
miejscowe dzienniki mogą wykonać odlewy, 
wstawiając w odpowiednim miejscu czcionkami 
złożoną nazwę i adres firmy. Teksty wzmianek 
prasowych możemy na żądanie opracować bez- 
płatnie po otrzymaniu szczegółów, jakie w ta- 


kiej wzmiance mają być podkreślone. 


W zamówieniach na matryce zamieszczo- 
nych przez nas ogłoszeń prosimy podawać nu- 


mery wzorów. Należność za zamówione matryce 
2.959 


eur 


prosimy wpłacać na konto PKO Nr 
„Stobry*”. 


1 00 | sprawności 


zapewni 
odbiornikowi nowe- 
otworzona Stacja 
Obsługi Radia 


w firmie 


Twemu 


NAZWA i ADRES FIRMY 


Naprawy gwa- 
rancyjne i poza 
gwarancyjne 
odbiorników 


Agentura Centr. 
Stacji Obsługi 
Radia STOBRA 


Sn zo o. 
Philips, Kosmos 
i Korona według 
norm  fabrycz- 


nych. Porady 
techniczne. 


Wzór ogłoszenia Nr. 1 


NES stacja 


odbiorników 
Philips, Kosmos i Korona 


obslugi 


daje wszelkie gwo- 
rancje techniczne i 
handlowe za dokona- 
ne w niej naprawy 


odbiorników. Nowo- 

Agentura Centr. 
Stacji Obsługi 
STOBRA 


sp. Z a. o. 


czesne Urządzenia 
warszłałowe. Facho- 
wo wyszkolony per- 
sonel. Naprawy ściśle 
według norm fab: ycz- 
nych. 


NAZWA FIRMY 
i ADRES 


Wzór ogłoszenia Nr. 2 


Odbiorników 
Philips, Kosmos i Korona 


Posiadacze 


korzystaja wyłącznie 
z obslugi fachowej 
A SO 


Agentura Centr. 
Stacji Obsługi Radia 
STOBRA Sp. z o.o. 


NAZWA FIRMY 
i ADRES 


gdzie wszelkie naprawy do- 
konywane sq przez przesz- 
kolonych fachowców, ściśle 
według norm fabrycznych 


Na żądanie chętnie służymy naszym Czy- 


Wzór ogłoszenia Nr. 3 


telnikom projektami specjalnych ogłoszeń za 
zwrotem kosztów rysunku i kliszy, które wyno- 
szą Zł. 20 od jednego projektu. 


Ogłoszenia najlepiej jest zamieszczać w 
działe tekstowym, po prawej stronie od góry, 
gdyż tam najwięcej zwracają uwagę. Należy 
możliwie unikać sąsiedztwa z innymi ogłosze- 
niami, a zwłaszcza o podobnej treści, gdyż to 
znacznie zmniejsza wartość ogłoszenia. Najlepiej 
się nadają do ogłaszania czwartki, soboty i nie- 
dziele, zwłaszcza dni świąteczne i przedświą- 
teczne, ponieważ wtedy czytelnicy mają więcej 
wolnego czasu do czytania pism i dlatego jest 
więcej szans, że przeczytają ogłoszenie. Wybór 
pism zależy od tego, które z nich są więcej po- 
czytne i rozchodzą się w sferach, gdzie można 
liczyć na zdobycie zainteresowanych odbiorców. 
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eklama 
Capestednia 


Do najbardziej skutecznych i wypróbowa- 
nych środków reklamowych należą listy, wysy- 
łane bezpośrednio do reflektantów, a w pierw- 
szym rzędzie do posiadaczy odbiorników. Adresy 
posiadaczy odbiorników można zdobywać w spo- 
sób następujący: 1) przez nabycie za pośrednict- 
lub 
miejscowego urzędu pocztowego wykazu posia- 


wem Reklamy Pocztowej w Warszawie 


daczy odbiorników w danym mieście, 2) przez 
wykonanie spisu nabywców odbiorników na 
podstawie istniejących w firmie kartotek lub 
odpisów rachunków i 3) przez polecenia osób 


znajomych lub klientów. 


Do wszystkich osób, które zamierzamy 
objąć akcją reklamową, należy wystosować 3 
listy, wysyłane w odstępach 10 dniowych. W 
pierwszym liście będzie podane zawiadomienie 
o otwarciu ASO, drugi list będzie zwracał uwagę 
na fachowość obsługi i urządzenia techniczne, 
a trzeci będzie zapraszał do odwiedzenia firmy. 
Wysyłkę odnośnego listu należy odnotować na 
wykazie adresów, to samo dotyczy ewentual- 
nych zgłoszeń, reflektantów na podstawie otrzy- 
manych listów. W ten sposób bowiem można 
się zorientować co do skuteczności przeprowa- 
dzonej akcji oraz ilości osób, które należy opra- 
cować bezpośrednio. 


Projekt listu I. 


Szanowny Panie! 

Czy nie zdarzyło się panu kiedyś, że podczas 
słuchania audycji odbiornik nagle przestał dzia- 
łać i to w najciekawszym miejscu? Jeśli nawet 
to jeszcze się panu nie zdarzyło, to nie jest jed- 
nak wykluczone, że taki przypadek może mieć 
miejsce kiedyś w przyszłości. 


Jak panu wiadomo, odbiornik jest urządze- 
niem czułym i precyzyjnym o budowie bardzo 
skomplikowanej. Sprawność jego działania jest 
wynikiem idealnego skoordynowania i sharmoni- 
zowania funkcyj poszczególnych jego elementów. 
Najmniejszy defekt w funkcjonowaniu którego- 
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kolwiek z tych elementów składowych odbija się 
ujemnie na działaniu całości, wywołując osłabie- 
nie lub zniekształcenie audycji. Wykryć taki de- 
fekt i usunąć go w sposób radykalny można tylko 
przy pomocy specjalnych urządzeń, jakie posia- 
dają tylko upoważnione przez fabrykę warszta- 
ty reparacyjne „ASO“, dokonywujące naprawy 


ściśle według norm fabrycznych. 
Dla wygody naszej klienteli otworzyliśmy 


przy naszej firmie taką właśnie stację obslugi 
„ASO“, będącą agenturą Centralnej Stacji Ob- 
sługi Radia ,Stobra* Sp. z o. o. w Warszawie. 
Jesteśmy upoważnieni do wykonywania wszel- 
kich napraw odbiorników Philips, Kosmos, Ko- 
rona zarówno w okresie trwania gwarancji, jak 
i po jej upływie. Posiadamy na składzie zapas 
oryginalnych części do tych odbiorników oraz 
przepisane przez fabrykę wszelkie niezbędne 
urządzenia warsztatowe i przyrządy. Nasz perso- 
nel techniczny został wyszkolony na zalegalizo- 
wanych przez władze nadzorcze kursach radio- 
technicznych „Stobry* w Warszawie. 


Mamy wobec tego wszelkie dane i możliwo- 
ści, aby powierzone nam naprawy odbiorników 
wykonać ku zupełnemu zadowoleniu naszej 
klienteli, sumiennie, fachowo i po cenach usta- 


lonych przez fabrykę. 


Polecając naszą stację obsługi radiowej ła- 
skawym względom W. P., pozostajemy w ocze- 
kiwaniu Jego cennych zleceń 


z poważaniem 


Projekt listu 2. 


Szanowny Panie! 

Przed kilkoma dniami pozwoliliśmy sobie 
zawiadomić W. P. o otwarciu przy naszej fir- 
mie nowoczesnej stacji Obsługi „ASO“, to jest 
agentury Centralnej Stacji Obsługi Radia ,,Sto- 
bra“ w Warszawie. 


Nimiejszym pozwalamy sobie przypomnieć 
W. P., że nasza nowa placówka ma na celu za- 
pewnienie naszej klienteli fachowej obsługi dla 
odbiorników marki Philips, Kosmos, Korona, nie- 
zależnie od tego, czy były kupione w naszej fir- 
mie, czy też gdzieindziej. Wszelkie naprawy od- 
biorników dokonywane są przez nas według 
przepisów fabrycznych, za pomocą specjalnych 


przyrządów poleconych przez fabrykę i po ce- 
nach przez nią ustalonych. 


Jeśli nawet W.P. się wydaje, że Jego odbior- 
nik działa doskonale, to jednak zdarzyć się może, 
że utracił on już znaczną część swej sprawności, 
zasięgu i walorów akustycznych. Być może, że 
W. Pan, słuchając po kilka godzin dziennie au- 
dycyj, przyzwyczaił się tak dalece do swego apa- 
ratu, że nie dostrzega już różnicy między obec- 
nym odbiorem, a odbiorem, jaki zapewniał on w 
chwili nabycia. 


Prosimy nam przynieść swój odbiornik do 
sprawdzenia i ewentualnego usunięcia defektu. 


Poradzimy Panu uczciwie, sumiennie i fa- 
chowo, naszym bowiem głównym celem jest, aby 
nasi klienci mieli jaknajwiększe zadowolenie 
z radia. 


Polecając się łaskawym względom, pozosta- 
jemy 
z poważaniem 


Projekt listu 3. 


Szanowny Panie! 

W dwuch poprzednich listach naszych po- 
zwoliliśmy sobie zawiadomić W. Pana o otwarciu 
przy naszej firmie nowocześnie urządzonej stacji 
obsługi radiowej i zwrócić Jego uwagę na korzy- 
ści, jaką zapewnić może stała fachowa opieka nad 
odbiornikiem ze strony firmy, posiadającej od- 
powiednie uprawnienia udzielone przez fabrykę 
i wyposażonej we wszelkie niezbędne urządze- 
nia. 

Korzystając z naszych usług, będzie W. P. 
miał zawsze pewność, że Jego odbiornik będzie 
pracował sprawnie i ku Jego zupełnemu zadowo- 
leniu. 

Byłoby nam bardzo przyjemnie, gdyby W.Pan 
zechciał łaskawie któregokolwiek dnia zwiedzić 
naszą stację obsługi i zapoznać się z jej nowo- 
czesnym według przepisów fabrycznych wyko- 
nanym urządzeniem. Jeśliby W. Pan jednocze- 


śnie przyniósł ze sobą swój odbiornik, sprawdzi- 
libyśmy go dokładnie i dokonalibyśmy fachowej 
ekspertyzy lub ewentualnie udzielilibyśmy su- 
miennej porady. 

Gdyby W. Pan z braku czasu nie mógł sko- 
rzystać obecnie z naszego uprzejmego zaprosze- 
nia, prosilibyśmy o zachowanie w pamięci nasze- 
go adresu, aby w razie potrzeby wiedzieć, gdzie 
Jego odbiornik znajdzie sumienną i fachową ob- 
sługę. 

Z poważaniem 

Przy wysyłaniu większej ilości listów rekla- 
mowych o jednakowej treści można korzystać ze 
specjalnej taryfy ulgowej. Zasadniczo opłaca się 
za druk do 20 gramów po 5 groszy, natomiast 
przy wysyłaniu jednoczesnym w ilości ponad 
500 do 1000 sztuk poczta 
opłat od odpowiedniej wagi. Przy wysyłce od 
1000 do 5000 druków płaci się tylko 650/,. Ulgo- 
wą opłatę uzyskuje się od miejscowego urzędu 


pobiera tylko 700/0 


pocztowego po przedstawieniu wzoru. Za druki 
bezadresowe jak np. do wszystkich radioabonen- 
tów danego okręgu płaci się po Zł. 8 za 1000 
sztuk. 

Lepsze wyniki zapewnić mogą tylko listy 
adresowane indywidualnie do poszczególnych 
reflektantów, w kopertach z dyskretnie umiesz- 
czonym napisem ,druk“ i z firmą nadawcy na 
odwrocie. Chodzi o to, aby adresat nie miał wra- 
żenia, że otrzymuje z poczty list reklamowy. W 
tym celu dobrze jest używać kopert, otwierają- 
cych się nie od góry lecz z boku, dzięki czemu 
może się wydawać adresatowi, że list jest zapie- 
czętowany. 

Nasze uwagi odnośnie planowania i przepro- 
wadzania akcji propagandowej dla pozyskania 
klienteli dla ASO na tym kończymy. Gdyby 
jednak zaszła potrzeba zorganizowania jakich- 
kolwiek innych kampanij reklamowych lub o- 
pracowania specjalnych druków  propagando- 
wych, zawsze chętnie służymy swą radą i doś- 
wiadczeniem placówkom ASO zarówno istnieją- 
cym jak i nowopowstajacym. 
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śp ROMAN STARZYNSKI 


Naczelny Dyrektor Polskiego Radia 


Dn. 5 lipca 1938 r. zmarł nagle na udar serca 
o godz. 2 w nocy Roman Starzyński, Naczelny Dyrektor 
Polskiego Radia. 

Ś. P. Roman Starzyński urodził się dn. 11 kwietnia 
1890 roku w Warszawie. Do roku 1905, t.j. do strajku 


Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 
1913, po otrzymaniu absolutorium na Wydziale Fitozo- 
ficznym i zaliczeniu roku studiów zapisał się na Wydział 
Prawa i Administracji, równocześnie pracując nad roz- 
prawą doktorską, którą złożył dn. 1 lipca 1914 r. 


Ś.P. ROMAN STARZYŃSKI 
Naczelny Dyrektor Polskiego Radia 
zmarł 5 lipca 1938. 


szkolnego, kształcił się w szkole realnej w Łowiczu, 
następnie w Warszawie. W roku 1908 ukończył oddział 
realny gimnazjum E. Konopczyńskiego w Warszawie. 
Po zdaniu dodatkowych egzaminów z łaciny i greckie- 
go w roku 1909 zapisał się na Wydział Filozoficzny 
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W czasie studiów uniwersyteckich w r. 1911 wstą- 
pił do Związku Walki Czynnej i Strzelca. 

Służbę wojskową $. p. Roman Starzyński rozpo- 
czął w latach wojny. Ukończył szkołę żołnierską i pod- 
oficerską, a następnie zapisał się do Szkoły Oficerskiej. 


Przed zlozeniem egzaminów oficerskich odbywal kurs 
w szkole letniej Związku Strzeleckiego w Krakowie, 
w Oleandrach. 


Dn. 8 sierpnia 1914 r., jako sekcyjny w 11 Kom- 
panii Bończy-Uzdowskiego, odbył wyprawę kielecką 
'Tutaj przeniesiony został do Oddziału Wywiadowcze- 
go Światopełka-Jaworskiego, gdzie pełnił już funkcje 
oficerskie. Następnie mianowany został kierownikiem 
ekspozytury Oddziału Wywiadowczego 1 pułku przy 
Departamencie Wojskowym N. K. N. W tej formacji 
25 października 


otrzymał nominację na chorążego 


1914 r. 


W końcu roku 1914 Roman Starzyński wrócił do 
służby liniowej, jako dowódca plutonu w batalionie 
uzupełnień L. P. kapitana Galicy, dn. 15 maja 1915 r. 
odkomenderowany został z Kompanii Uzupełnień do 
I-szej Brygady i w tej formacji jako dowódca plutonu 
l kompanii 1 baonu 5 pp. brał udział w walkach pod 
Konarami i w całej kompanii — od Konar aż na Wo- 
lyú. W bitwie pod Kostiuchnówką w dn. 4 kwietnia 
1916 r. został kontuzjowany. Nominację na podporucz- 
nika otrzymał 1 listopada 1916 r. i w tej randze pałnił 
funkcje w 5 pp. aż do chwili internowania w Benia- 
minowie w dn. 22 lipca 1917 r. 


Po wyjściu z Beniaminowa objął posadę profesora 
języka polskiego i historii w gimnazjum „Uczelnia“ 
w Łodzi. Na tym stanowisku zastało Romana Starzyń- 
skiego zawieszenie broni i rozbrajanie Niemców w 
Polsce. 


W tym okresie Roman Starzyński wraca do czyn- 
nej służby wojskowej i mianowany zostaje referentem 
politycznym D. O. Gen. w Łodzi, a następnie Szefem 
II Oddziału Sztabu D. O. Gen. i funkcję tę pełni aż do 
powołania go do Wyższej Szkoły Wojennej w War- 
szawie (Sztabu Generalnego), którą ukończył w r. 1921, 


W okresie wyprawy kijowskiej Roman Starzyń- 
ski odkomenderowany został na front, gdzie pełnił 
funkcje Szefa II Oddziału Sztabu 5 Dywizji Piechoty, 
a potem — D. O. Gen. Warszawa. W roku 1918 miano- 
wany został porucznikiem, a awans kapitana otrzymał 
w r. 1920. ' 


Po ukończeniu Wyższej Szkoły Wojennej, jako 


kapitan Sztabu Generalnego przydzielony został do 
Oddziału I Sztabu w charakterze referenta. Od r. i922 
pełnił funkcje kierownika referatu w Wydziale Orga- 
nizacyjnym. W r. 1924 mianowany został majorem ze 
starszeństwem od r. 1923. W tej randze odbywał stage 


dowódcy batalionu w 36 pułku piechoty. 


Po powrocie ze służby sztabowej mianowany został 
w r. 1926 Szefem Wydziału w Oddziale I Sztabu Gene- 
ralnego, a następnie — w Biurze Ogólno-Organizacyj- 
nym M. S. Wojsk. 


W roku 1929 przeniesiony został w stan nieczyn- 
ny i w charakterze urzędnika kontraktowego — powo- 
łany na stanowisko dyrektora Polskiej Agencji Tele- 
graficznej. 


Dn. 1 sierpnia 1930 r. przeniesiony został w stan 
spoczynku w randze majora dyplomowanego. W vroku 
1933 ze stanowiska Dyrektora Naczelnego P. A. T. 
przeniesiony został na stanowisko Dyrektora Gabinetu 
Ministra Poczt i Telegrafów. Na tym stanowisku po- 
zostawał do r. 1935, kiedy to mianowany został Dy- 
rektorem Naczelnym Polskiego Radia. 


Na stanowisku Naczelnego Dyrektora Polskiego 
Radia przeprowadził reorganizację tej instytucji, przede 
wszystkim w kierunku inwestycyjnym, budując szereg 
nowych stacyj regionalnych wraz ze specjalnymi gma- 
chami, przeznaczonymi dla celów radiofonii. 


Owocna działalność ś.p. Romana Starzyńskiego 


na terenie radiofonii polskiej wyraziła się przede 
wszystkim w nadaniu tej instytucji charakteru spo- 
łecznego, co uwidoczniło się w energicznej działalności 
za jak największą radiofonizacją naszego kraju. W cią- 
gu swej trzyletniej pracy w Polskim Radio udało mu 
się zwiększyć liczbę słuchaczy radio z 300.000 niemal do 
miliona. 

Nie mniej owocną działalność rozwijał $. p. Roman 
Starzyński na terenie międzynarodowym, gdzie w roku 
1937 został członkiem Prezydium Międzynarodowej 
Unii Radiofonicznej. reprezentującej wszystkie radio- 
fonie świata, oraz Prezesem Komisji Budżetowej Unii, 
która na ostatnim posiedzeniu w Ouchy, zakończonym 
dn. 29 czerwca r.b., wyraziła mu oficjalnie uznanie za 


działalność dla dobra radiofonii. 


Ś. p. Roman Starzyński oddawał się pracy pu- 
blicystycznej i pisarskiej, drukując szereg dzieł, między 
innymi „Zarys nauki organizacji sił zbrojnych* (1930 
r.), „Agencje Telegraficzne* (1933), „Cztery lata woj- 
ny w służbie Komendanta'*. Był również naczelnym re- 
daktorem Biuletynu Informacyjnego Legionowo - Peo- 
wiackiego. 


Ś. P. Roman Starzyński odznaczony był ordera- 
mi: „Virtuti Militari“ (kl. V), „Krzyżem Niepodle- 
głości*, „Polonia Restituta“ (kl. V), „Krzyżem Wa- 
lecznych*, (2-krotnie), „Złotym Krzyżem Zasługi“ 
(2-krotnie) „Medalem za wojnę“, „Medalem 10-lecia*, 
oraz szeregiem odznaczeń zagranicznych. 
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Galwaniczne sprzężenie — sprzężenie bezposred- 
nie. 

Galwanizm — reakcjom chemicznym towarzyszą 
zazwyczaj pewne procesy elektryczne. Dzięki temu 
umożliwione jest stworzenie ogniw, w których na sku- 
tek pewnego procesu chemicznego, wytwarza się napię- 
cie elektryczne. To zjawisko nazywamy galwanizmem. 


Gazowane lampy — lampy katodowe wypełnione 
gazem. Najczęściej gazowanymi lampami są lampy pro- 
stownicze. 


Gaus — jednostka pola magnetycznego. 


Generator — tak nazywamy każde urządzenie wy- 
twarzające. Mogą być generatory gazu świetlnego, ge- 
neratory prądu stałego, generatory prądów szybko- 
zmiennych. 


Gram — jednostka masy. Masa jednego grama — 
jest to masa jednego cm? wody przy 15? C i ciśnieniu 
1 atmosfery. 


Głośnik—urządzenie przetwarzające prąd elek- 
tryczny na drgania głosowe. Systemy głośnikowe dzielą 
się na magnetyczne, dynamiczne i statyczne. Obecnie 
najczęściej stosowane są głośniki dynamiczne. 

H — znak chemiczny wodoru. 


Heavyside'a warstwa — zjonizowana warstwa po- 
wietrza na wysokości około 100 km. nad ziemią, odbi- 
jająca fale radiowe. 


Heterodyna — generator prądów szybkozmien- 
nych. 


Hg — Znak chemiczny rtęci. 


Harmoniczne — tak się nazywa częstotliwość cał- 
kowita, wielokrotnie większa od częstotliwości podsta- 
wowej, np. prąd o 50 okresach na sek. będzie posiadał 
harmoniczne 100, 150, 200, 250, 300 okresów na sek. 

Gdy stacja nadawcza wysyła fale elektromagne- 
tyczne o pewnej częstotliwości podstawowej, to nadaje 
również i częstotliwości harmoniczne, ponieważ jednak 
zależy bardzo na tym, by harmoniczne nie przeszkadza- 
ły odbiorowi i na innych falach, stosowane są specjalne 
filtry. Im lepiej odfiltrowany jest sygnał od harmo- 
nicznych, tym mniejsza jest odległość, na której nie da- 
dzą się odczuwać przeszkody ze strony harmonicznych. 


Henr — jednostka indukcyjności. 
Herc — jednostka częstotliwości, odpowiada 1-mu 


cyklowi na sekundę. 
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I — oznaczenie prądu elektrycznego we wzorach. 


Indukcja. — Zjawisko, polegające na powstawaniu 
napięć elektrycznych lub sił magnetycznych, przez 
działanie w dal zmieniającego natężenie prądu elek- 
trycznego lub magnesu. 


Indukcyjny opór. — Opór, jaki stawia cewka prze- 
pływającemu przez nią prądowi zmiennemu. 


Input — angielskie oznaczenie mocy wejściowej 
sygnału doprowadzonego do odb. 


Instalacja antenowa — zespół urządzeń, mających 
na celu doprowadzenie sygnału radiowego do odb., 
a więc: antena, doprowadzenie, bezpiecznik i uziemie- 
nie. 


Interferencja — zakłócenie dwu fal, polegające 
na ich wzajemnym gaszeniu się. 


Izolator — zły przewodnik elektryczności. 


Izolacja — zabezpieczenie przewodnika od zwarć 
przy pomocy materiałów izolacyjnych. 


Jon. — Naładowana elektrycznością drobina lub 
atom. Ruch jonów powoduje transport ładunku elek- 
trycznego, a zatem przepływ prądu. 


Jonizacja. — Proces tworzenia jonów z neutral- 
nych drobin lub atomów gazu lub cieczy. Jonizacja 
może nastąpić samoczynnie po przyłożeniu odpowied- 
niego napięcia, jak np. w neonówkach lub też może być 
wywołana bombardowaniem elektronami, jak np. w ga- 
zowanych lampach prostowniczych. 


Jarzenie. — Świecenie rozrzedzonego gazu, spo- 
wodowane jonizacją, jak np. w reklamach neonowych. 


Joule. — Jednostka pracy. 


ERRATA. 


W poprzednim numerze Obsługi Radia wkradł się 
następujący błąd drukarski: 

w słowniku pod literą F napisany był znak che- 
miczny fosforu — powinno być „znak chemiczny flu- 
oru*. 


E. wt 


WSPÓLNE ANTENY W DOMACH PARYSKICH 


Zarząd miasta Paryża prowadzi budowę większości 
nowych domów mieszkalnych w Paryżu. Nowe budyn- 
ki wykonywane są przeważnie w żelbetonie, przy czym 
okazało się, że w takich budynkach odbiór radiowy 
bez anteny zewnętrznej jest bardzo niedobry. Wobec 
tego Wydział Budowlany zarządu miejskiego postano- 
wił instalować na wszystkich nowych domach mie- 
szkalnych wspólne anteny zewnętrzne, do których może 
się dołączyć każdy z lokatorów. (Funk-Express, 50. 
1938). 


NOWE RADIOSTACJE WŁOSKIE W AFRYCE PÓŁ- 
NOCNEJ I WSCHODNIEJ. 


Budowa gmachu, w którym ma się pomieścić wiel- 
ka północno-afrykańska radiostacja włoska, jest na 
ukończeniu i aparatura nadawcza już w sierpniu bę- 
dzie mogła być zainstalowana. Gmach wzniesiono w 
oazie Zanzur, natomiast studia znajdują się w Tripolisie 
i będą połączone ze stacją nadawczą kablem sześcio- 
przewodowym. Urządzenie antenowe jest tego rodzaju, 
że stacja może nadawć na Wschód albo na Zachód lub 
też równocześnie we wszystkich kierunkach. Oficjalne 
otwarcie stacji nastąpi 28 października r.b. 


W Afryce wschodniej nowa stacja krótkofalowa 
w Addis—Abebie (31,25 m) nadawała przez 8 pierw- 
szych dni wyłącznie audycje poświęcone wizycie Hitle- 
ra we Włoszech. (Funk-Express, 41. 1938). 


URUCHOMIENIE NOWEJ STACJI WŁOSKIEJ 
W ANKONIE. 


Prace nad budową nowej radiostacji w Ankonie, 
które zaczęto równocześnie z budową stacji w Katanii, 
są już na ukończeniu. Stacja będzie pracowała na fali 
221 m (1357 kc) i rozpocznie nadawanie próbne w 
pierwszych dniach czerwca. Stacja Katańska nie jest 
jeszcze tak zaawansowana. (Funk-Express, 41. 1938). 


NOWY WYNALAZEK AMERYKAŃSKI. 


Pewna firma amerykańska wypuściła na rynek 
ciekawy aparat, przy pomocy którego można w jednym 
pokoju mieszkania wiedzieć, co się dzieje w drugim. 
Jest to mała aparatura nadawcza i odbiorcza: apara- 
turę nadawczą można umieścić np. przy łóżku małego 
dziecka, zaś odbiornik w pokoju, w którym przebywa 
matka. Słyszy ona, kiedy dziecko płacze, słyszy nawet 
jego oddech i w ten sposób może stale nad nim czu- 
wać. Można również umieścić „ucho“ aparatu przy 
łóżku chorego lub kaleki i informować się przy pomocy 
„głosu* aparatu, włączonego do sieci świetlnej, o tym, 
co się dzieje w pokoju chorego. Ze względu na możli- 
wości użytkowe nowego aparatu, który zresztą nie jest 
bezpośrednio związany z radiem, nazwano go „siostrą 
pielęgniarką“. (Funk-Express. 49. 1938). 


HOROSKOPY FRANCJI WOBEC NOWEGO PODZIA- 
ŁU FAL RADIOFONICZNYCH. 


Francuskie radio z niepokojem oczekuje szwaj- 
carskiej konferencji w sprawie podziału fal radiofonicz- 
nych, gdyż należy się spodziewać, że Francja nie utrzy- 
ma wszystkich dotychczas posiadanych długości fal. 
W Paryżu mówi się o zreorganizowaniu radiofonii pry- 
watnej i państwowej w kierunku zsynchronizowania 
stacyj. (Funk-Express, 44. 1938). 


Z CZASOPISM. 


W „Przeglądzie Elektrotechnicznym", będącym Or- 
ganem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w zeszycie 
12 z dnia 21.6.38 zamieszczony został projekt nowych 
przepisów dotyczących anten odbiorczych. 

Ponieważ sprawa anten interesuje w wysokim 
stopniu wszystkie firmy  radiotechniczne, a projekt 
S.E.P. podany jest wolnej dyskusji, prosimy o zainte- 
resowanie się tym projektem. 

Wszelkie uwagi dotyczące nowego projektu oraz 
przeprowadzanych w nim zmian należy nadsyłać do 
Stow. Elektryków Polskich, Warszawa ul. Królewska 15 
lub do ,Stobry*. 
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D—codziennie 

F— piatek 

H—sobota, poniedziałek. :roda, piątek 
I—nieregularnie 

S—niedziela 

O—niedziela. poniedziałek, wtorek 
T—wtorek 
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W'--środa 
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